
CHORZOWSKA_43

Zastosowac gres 30x30 cm 
kolor jasny, gres barwiony 
w masie, na zaprawie klejowej 
elastycznej 

Posadzka np. płytki gresowe 
antyposlizgowe.

 

Obszar pogłębienia podłogi w piwnicy

Pogłębienie podłogi korytarza piwnicy przed 
pomieszczeniem wymiennika oraz wymiennika 

- Warstwa wyrównawcza 4cm
-Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa

-Płyta betonowa gr. 5cm zbrojona siatka stalową 

10x10cm Ø 10 

Wykonanie otworu wentylacyjnego
 typu Z 200x100

H istn.=1,91

H istn.=1,72

H istn.=1,72

Rozbiórka istniejacego pieca 
pralniczego

 

H istn.=1,70

Poszerzenie otworu drzwiowego 
Montaż drzwi EI30 o wym. 90/200

 

B-B

Pogłębienie podłogi piwnicy w pom. wymiennika oraz 
w  strefie dojscia do niego
Płyta betonowa gr. 5cm zbrojona siatką stalową 

10x10cm Ø 10 - kotwiona w istniejącym fudamncie
Izolacja pozioma- 2x papa wywinieta przy obrzezach 
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Przekrój B-B
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Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 41-43 

 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 41-43

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA 
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA WYMIENNIKOWNIĘ W CELU 
PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC 
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 41-43 W GLIWICACH


