Wydzie

wymiana okna

wmurowanie krat

lenie piwnic za pompocg $cian

Nap
gr. 10

murowanych np. z cegty petnej
odktadzie z chudego betonu
cm oraz lekkim fundamencie

Wykonanie otworu wentylacyjnego

typu Z 200x100

Posadzka np. ptytki gresowe
antyposlizgowe.
Zastosowac gres 30x30 cm

Studnia schtadzajgca DN800 mm

kolor jasny, gres barwiony
w masie, na zaprawie klejowej
elastycznej

h=500mm, przykryta kratg
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Poszerzenie otworu drzwiowego
Montaz drzwi EI30 o wym. 90/200
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UWAGA:

- Posadzke korytarza przed wymiennikownig nalezy pogtebié
do poziomu wysokosci min.2,0 m - jednak maksymalnie do
poziomu fundamenu.

- Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu okreslenia maksymainej glebokosci.

—  El. projektowane
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4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Swietochtowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA WYMIENNIKOWNIE W CELU
PODtACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECU CIEPLOWNICZEJ PEC
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. TOSZECKIEJ 14 W GLIWICACH

PROEKTANT
dr inz. Bartosz Piotrowicz SWK/0174/PWBKb/17

OPRACOWANIE

mgr inz. Karolina Wojtasik

NAZWA RYSUNKU
Wydzielenie pomieszczenia
wymiennikowni oraz piwnic
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